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1. Introducao

Este capitulo fornece uma visdo geral sobre o dispositivo Trilogy.

Conteudo da Embalagem

O sistema Trilogy inclui os componentes a seguir.

Dispaositivo de Expiragio
Passiva

Dispositiva de Expiragio
Afiva

Manual do Usudrio

Blocos da Porta de Expiragio .,
{pré-instalados no dispasitivo) Contetdo da Embalagem
5.\"‘ Nota: Se qualquer dos itens
& e Rpidos _ estiver faltando, contate seu
Valvula de O, o distribuidor de produtos de
i satde.

Cabo de Forga AC
Filtres de Egpuma Ginza Reulilizaveis
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Finalidade

O sistema Trilogy Respironics fornece suporte ventilatério continuo ou
intermitente para o tratamento de individuos que requeiram ventilagéo
mecanica. Trilogy pode ser usado em pacientes pediatricos ou adultos
pesando pelo menos 5 Kg (11 libras) com volumes corrente de pelo
menos 50 ml.

O dispositivo pode ser usado em domicilio, instituicdes/hospitais e
aplica¢des portateis, tais como em cadeiras de roda e macas, e pode
ser utilizado para ventilacdo invasiva e néo invasiva. Ndo tem a
finalidade ser utilizado como um ventilador de transporte.

E recomendado que o sistema Trilogy seja usado com varias
combinagdes de acessorios de circuito de paciente aprovados pela
Respironics, tais como dispositivos de interface de usuario,
umidificadores, coletores de agua e tubulagdo do circuito.
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Avisos e Adverténcias

Avisos

Um aviso indica a possibi

lidade de lesédo ao usuario ou operador.

Ventilacao Sempre tenha equipamento de ventilagdo alternativo, tais como
Alternativa ressuscitador manual ou dispositivo similar nas proximidades.
Pessoal Nao Este manual serve como uma referéncia. As instru¢des neste manual nédo
Treinado tém como finalidade néo respeitar as instrugdes do profissional de saude
em relagdo ao uso do dispositivo.
O operador deve ler e entender todo este manual antes de usar este
dispositivo.
Os pacientes utilizando o ventilador devem ser monitorados por pessoal
médico treinado.
O operador deve ser capaz de tomar ac¢des corretivas em caso de mau
funcionamento do ventilador.
A prescrigdo deve somente ser ajustada por um provedor de tratamento
doméstico ou profissional de saude treinado.
Diagnéstico, O ventilador Trilogy ndo tem como finalidade ter um papel no diagndéstico ou

Prevencgéo e

prevencdo de doencas respiratoérias.

Monitorizacido

Para ventilacdo de bebés, a Respironics recomenda o uso de um monitor
secundario quando medicamente apropriado.

Interferéncia elétrica

Nao opere o ventilador em um ambiente de Imagem de Ressonancia
Magnética (IRM).

Nao opere dispositivos que transmitam radiofrequéncia (por exemplo,
telefones celulares, walkie-talkies) proximo ao ventilador. Certos
dispositivos de transmissdo emitem frequéncias de radio que podem
perturbar a operacdo do ventilador se forem usados proximos a este.
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Energia AC

Garanta que o ventilador esteja conectado a um circuito AC com energia
adequada, especialmente ao usar o ventilador com outros equipamentos
elétricos.

Ao usar energia AC, sempre use uma tomada AC que cumpra os cédigos
elétricos nacionais e locais.

Para prevenir remocéo acidental de energia AC do dispositivo, ndo use uma
tomada que seja controlada por um interruptor.

Para prevenir remog&o acidental do cabo de forca AC do dispositivo,
sempre prenda o cabo de forca AC ao dispositivo utilizando o retentor de
cabo de forca AC localizado na parte traseira do dispositivo.

Nao use uma régua de alimentagdo ou cabo de extensdo de qualquer tipo

Filtro Bacteriano

Para uso em multiplos pacientes ou uso invasivo, a Respironics recomenda
que um filtro contra bactérias (Nimero de Parte 342077) seja colocado em
linha entre o dispositivo e o paciente a fim de prevenir contaminagéo.

N&o limpe ou reutilize filtros bacterianos descartaveis.

Circuitos de Paciente

Nao permita que condensacgdo se acumule no circuito do paciente. Use um
método apropriado de controle de agua, tais como um coletor de agua.

O Trilogy deve somente ser usado com interfaces de paciente (por
exemplo, mascaras, portas de exalagdo) recomendadas pela Respironics
ou com aquelas recomendadas pelo profissional de saude ou terapeuta
respiratorio.

A(s) porta(s) de exalagéo nunca deve(m) ser blogueada(s).

N&o posicione a tubulacdo de alguma maneira que possa causar
emaranhado ou estrangulamento.

O Trilogy n&o deve ser conectado ao paciente a ndo ser que o fluxo de ar
do dispositivo esteja ligado e operando apropriadamente.

Nao aplique tensdo a tubulagéo do sensor de fluxo.

Circuitos Passivos

O circuito passivo requer uma porta de expiracdo. Use as mascaras
recomendadas com uma porta de expiragdo embutida ou use o dispositivo
de expiragdo passiva Trilogy com uma mascara/interface recomendada que
n&o possua uma porta de expiragéo embutida.

Para o circuito passivo, em pressdes de dispositivo de terapia baixas, o
fluxo através da porta de expiragdo pode ser inadequado para remover todo
0 gas expirado da tubulacdo — alguma reinalacéo pode ocorrer.
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Circuitos Ativos

Ao usar um circuito ativo, vocé deve usar o circuito de expiragéo ativo
projetado para o Trilogy; todos os outros dispositivos de expiragdo ativa ndo
sdo compativeis com o dispositivo Trilogy.

Alarmes Remotos

Ao utilizar um alarme remoto, garanta que o cabo e conector de alarme
remoto sejam totalmente testados, verificando se:

= Os alarmes anunciados no ventilador sejam também anunciados no
alarme remoto

= Desconectado o cabo do alarme remoto do ventilador ou do alarme
remoto resulta em uma notificagdo de alarme no alarme remoto

Oxigénio

N&o conecte o dispositivo a uma fonte de oxigénio ndo regulamentada

Se oxigénio for utilizado com o dispositivo, o fluxo de oxigénio deve ser
desligado quando o dispositivo ndo estiver em uso. Explicacdo do Aviso:
Quando o dispositivo ndo estd em operacéo e o fluxo de oxigénio é deixado
ligado, o oxigénio aplicado na tubulagdo pode se acumular dentro do
gabinete do dispositivo.

O oxigénio sustenta combustdo. O oxigénio ndo deve ser usado ao fumar
ou na presenga de uma chama aberta.

Temperaturas de
Operacao e
Armazenagem

Nao use este dispositivo se a temperatura ambiente estiver acima de 40 °C
(104 °F). Se o dispositivo for utilizado a temperatura ambiente acima de 40
°C, a temperatura do fluxo de ar pode exceder 43°C. Isto pode causar
irritacdo ou lesdo as vias aéreas do paciente.

N&o opere este dispositivo sob luz solar direta ou préximo a um aparelho de
aquecimento, pois estas condi¢des podem aumentar a temperatura do fluxo
de ar aplicado ao paciente.

Ao usar o dispositivo com o Conjunto de Baterias Destacavél de ion Litio,
ndo exponha o dispositivo ou bateria a altas temperaturas, mesmo quando
o dispositivo ndo estiver em uso (por exemplo, durante armazenagem). N&o
exponha o dispositivo ou bateria a temperaturas acima de 40°C (104 °F)
durante o uso, ou acima de 60 °C (140 °F) durante armazenagem. Isto
pode criar um risco de incéndio ou danos a bateria.
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Alarmes

Responda imediatamente a qualquer ocorréncia de alarme. Isto pode
indicar uma condigéo potencialmente com risco de morte. Consulte os
capitulos de Alarmes e Resolugdo de Problemas para obter mais
informacdes.

Monitore visualmente o paciente e ventilador em todos os momentos
durante um periodo de Silenciar Alarme. Deixar que alarmes continuem
sem intervencdo pode resultar em lesées ao paciente e/ou ventilador.

Se a mensagem de alta prioridade “Low Internal Battery” (Bateria Interna
Baixa) aparecer, conecte imediatamente o ventilador a uma fonte de
alimentagéo alternativa. Se nenhuma fonte de alimentacdo alternativa
estiver disponivel, coloque imediatamente o paciente em uma fonte de
ventilac&o alternativa.

Se o alarme de Ventilador Nao Operavel ocorrer, coloque imediatamente o
paciente em uma fonte de ventilag&o alternativa.

Ventilador
Funcionando de
Forma Imprépria

Se vocé notar alguma mudancga inexplicada no desempenho do dispositivo,
se estiver fazendo sons ndo usuais ou altos, se o dispositivo ou bateria
destacavel cair ou for mal manipulada, se agua for derramada dentro do
gabinete ou se o gabinete estiver quebrado, descontinue o uso e contate
seu distribuidor de produtos de saude.

Bateria Funcionando
de Forma Imprépria

Se a bateria destacavel cair ou for manipulada de forma errada, reinstale a
bateria e verifique se esta funcionando apropriadamente. Verifique se o
ventilador ird operar fora da bateria e se a bateria é capaz de ser
recarregada. Se a bateria ndo estiver funcionando corretamente,
descontinue o uso e contate seu distribuidor de produtos de saude.

Limpeza

N&o limpe e reutilize circuitos de paciente destacaveis.

Para evitar choque elétrico, desconecte o dispositivo da tomada antes da
limpeza. Ndo mergulhe o dispositivo em qualquer fluido, nem pulverize o
dispositivo com agua ou produtos de limpeza. Limpe o dispositivo com um
pano umido.

Se o dispositivo tiver sido exposto a chuva ou umidade, seque a area ao
redor da conexao de cabo de forga com o cabo de forga desconectado do
dispositivo antes de aplicar energia AC.

Servigos e Reparos

Inspecione periodicamente os cabos elétricos, cabos e o conjunto de
bateria destacavel quanto a presenca de danos ou sinais de desgaste.
Descontinue o0 uso e troque, se estiver danificado.

Reparos e ajustes devem ser realizados somente pelo pessoal de servigo
autorizado da Respironics. Servico ndo autorizado pode causar lesdo,
invalidar a garantia ou resultar em danos com alto custo.
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Descarga
Eletrostatica

Nao use mangueiras antiestaticas ou condutoras ou tubulagdo de paciente
condutora com o dispositivo.

Pinos de conectores identificados com o simbolo de aviso sobre ESD néo
devem ser tocados. Conexdes ndo devem ser feitas a estes conectores a
ndo ser que procedimentos de precaug¢do contra ESD sejam utilizados.
Procedimentos de precaucédo incluem métodos para prevenir acimulo de
descarga eletrostatica (por exemplo, ar condicionado, umidificagéo,
coberturas condutoras de piso, roupas ndo sintéticas), descarga do corpo
de uma pessoa a estrutura do equipamento ou sistema ou aterramento a
um objeto metalico grande, e ligar vocé mesmo através de uma pulseira ao
equipamento ou sistema ou ao aterramento.

Adverténcias

Uma adverténcia indica a possibilidade de danos ao dispositivo.

Cumprimento de
Padrbées

Quando o ventilador esta conectado a um paciente, todos os equipamentos
utilizados e conectados ao ventilador devem cumprir os padrées de
equipamentos médicos, tais como IEC 60601-1.

Temperaturas de
Operacao

O dispositivo pode somente ser operado a temperaturas entre 5 °C e 40 °C
(41 °F e 104 °F).

Condensacgao

Condensagéo pode danificar o dispositivo. Se o dispositivo for exposto a
temperaturas muito quentes ou muito frias, deixe-o ajustar a temperatura
ambiente antes de iniciar a terapia.

Portas de Entrada de
Ar

N&o bloqueie as portas de entrada de ar localizadas no painel traseiro.

Filtro de Ar

Um filtro de entrada de espuma reutilizavel ndo danificado e
apropriadamente instalado é requerido para operacéo apropriada.

Respiros de Ar de
Resfriamento

N&o bloqueie os respiros de ar de resfriamento localizados na parte traseira
e na base do dispositivo. Isto pode fazer com que o dispositivo
superaqueca a temperaturas ambiente altas ou em configuragbes de
terapia altas.

Vida da Bateria

Uso frequente ou prolongado da bateria interna ou destacavel ira encurtar a
vida da bateria.
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Bateria Externa

N&o use a mesma bateria externa para operar ambos o ventilador e
qualquer outro equipamento

Quando energia DC for obtida a partir de uma bateria de um veiculo, vocé
deve usar o adaptador de Energia Automotiva da Respironics (quando
disponivel). O uso de qualquer outro sistema pode causar danos ao
ventilador ou veiculo.

Bateria Destacavel

Use somente a Bateria Destacével Trilogy Respironics com o dispositivo
Trilogy.

Limpeza N&o autoclave o ventilador.
Nao mergulhe o dispositivo, nem deixe qualquer liquido entrar no gabinete
ou no filtro de entrada.
N&o pulverize qualquer solucéo diretamente ao ventilador.
N&o use detergentes fortes, produtos de limpeza abrasivos ou escovas para
limpar o ventilador. Use somente agentes e métodos de limpeza listados
neste manual.

Notas

= Este produto ndo co
natural seca em are

ntém borracha de latex natural ou borracha
as acessiveis pelo paciente/operador ou no

circuito respiratorio/percurso de ar.

Contra-Indicacodes

Se vocé tiver insuficiéncia respiratéria severa sem um acionamento

respiratério espontaneo,

ndo use o ventilador em um modo n&o

invasivo (modos CPAP, S, S/T, PCou T). AVISO

Se qualquer das seguinte

s condigdes se aplicar a vocé, consulte seu A eficacia de terapia C-Flex, Bi-

médico antes de usar o dispositivo em um modo n&o invasivo: Flex ou AVAPS néo foi

= Incapacidade de manter vias abertas ou remover adequadamente

secregoes.

estabelecida para bebés ou uso
pediatrico até este momento.

= Possua risco de aspira¢do do conteudo gastrico

= Diagnéstico de sinusite aguda ou otite média

= Alergia ou hipersens
risco de reagdo alerg
ventilatéria

= Epistaxe, causando a
= Hipotensé&o
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ibilidade aos materiais da mascara onde o
ia seja maior que o beneficio da assisténcia
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O Trilogy ndo deve ser usado em pacientes com Sindrome de
Desconforto Respiratério Agudo (SDRA).

Visao Geral do Sistema

Este ventilador fornece ambos modos de terapia com controle de
volume e pressédo. O dispositivo pode fornecer ventilagéo invasiva ou
n&o invasiva. Pode ser usado para fornecer terapia total a pacientes a
medida que estes progridem de ventilagdo n&o invasiva para invasiva.

Quando prescritas, o dispositivo fornece varias fungdes especiais
para ajudar a tornar a terapia do paciente mais confortavel. Por
exemplo, a fungdo de rampa permite abaixar a pressdo ao adormecer.
A pressdo do ar irda gradualmente aumentar até que a pressdo de
prescricdo seja atingida. Adicionalmente, a fungdo de conforto Flex
fornece maior alivio de pressdo durante a fase expiratéria da
respiragao.

O ventilador pode ser operado utilizando varias fontes de energia
diferentes, incluindo uma bateria de ion litio interna. Esta bateria é
automaticamente utilizada quando o conjunto de bateria de ion litio
destacavel, bateria de chumbo &acido externa ou energia AC né&o
estiverem disponiveis.
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Dispositivo Trilogy

Nota: Vérios acessorios estéo
também disponiveis para uso
com seu dispositivo. Contate seu
distribuidor de produtos de
saude para adquirir qualquer
acessorio néo incluido com o
sistema.

A% pviSO

A bateria interna NAO deve
servir como fonte de energia
primaria. Vocé deve somente
utilizé-la como uma fonte de
energia reserva quando outras
fontes ndo estiverem disponiveis
ou quando for necessario usar a
bateria somente como uma fonte
de alimentagdo por um periodo
curto de tempo.
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Simbolos

Os simbolos a seguir aparecem no dispositivo.

Painel Frontal

Simbolo Descrigcao
d:] Inicia/Para a Terapia
L Pausa de Audio
—~ Indicador de Energia AC

Painel Frontal

Simbolo Descrigao

i~ Conector de Energia AC

] Fenda do Cartéo Secure Digital (SD)
Iolol Conector de Porta Serial

|( Conector de Alarme Remoto
- Conector Ethernet

p— Conector de energia DC

(o Porta de Valvula de Oxigénio
C[E Consulte as instrugdes de uso que acompanham
'].Q Parte Aplicada Tipo BF
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@ Classe Il (Isolamento Duplo)

IPX1 Equipamento a Prova de Gotejamento

r Descarga Eletrostatica
dead
ﬁ Cumpre as diretrizes de Reciclagem de
o Eletronicos/Restrigdo de uso de Certas substancia
Elétricos e Eletrénicos (WEE/RoHS)
CE Declaracéo Européia de Conformidade
123
@. Certificagdo de Seguranga Canadense/Americano

Equipamentos Elétricos e
s Perigosas em Equipamentos

Como Contatar a Respironics

Para solicitar servigo para seu dispositivo, contate seu distribuidor de
produtos de saude no Brasil através do contato descrito no final deste
manual. Se for necessario contatar a Respironics diretamente, contate
o Departamento de Servigo ao Cliente Respironics através do nimero
1-724-387-4000 ou +49 8152 93060.

Vocé pode também usar um dos seguintes enderegos:

———— ECE
RESPIRONICS ec]

1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

WWW.respironics.com

Respironics Deutschland
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Alemanha
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Trilogy
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2. Descricao do Sistema

Este capitulo descreve as fungdes e controles do painel frontal e
traseiro do dispositivo.

Caracteristicas do Painel Frontal

O painel frontal contém os botdes de controle, indicadores visuais e
tela de apresentagéo.

Botoes

Os botdes a seguir sdo incluidos no painel frontal do dispositivo.

1. @ Botéao Iniciar/Parar

Este botdo liga e desliga o fluxo de ar, iniciando ou parando a
terapia.

2 @ Botiio de Pausa de Audio Controles do Painel Frontal e
’ Tela

Este botédo silencia temporariamente a porgéo audivel de um
alarme. Se a causa do alarme ndo for corrigida, o alarme soa
novamente apés um minuto. A cada vez que o botdo é
pressionado, o periodo de siléncio reinicializa para um minuto.
Consulte o Capitulo 4 para obter mais informacgdes

3. E] Botao Seta Para Cima/Baixo

Este botdo permite navegar no menu de apresentacdo e editar as
configuragdes do dispositivo.
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C ? Botédo Esquerdo e Direito

Estes botdes permitem selecionar op¢des apresentadas ou
realizar certas a¢des especificadas na tela.

Indicadores Visuais

5. LED de Energia AC
No canto direito inferior do painel frontal, um LED verde (~) indica
que energia AC esta sendo aplicada ao dispositivo. Esta luz
permanece acesa enquanto energia AC adequada estiver
disponivel.

6. LEDs do Teclado
Os botées Iniciar/parar, Seta para Cima/Baixo e Esquerdo/Direito
possuem todos um LED branco que acende se a luz reversa do
teclado estiver ligada no menu Opg¢des do dispositivo. Consulte o
Capitulo 4 para obter mais informagées.

7. LED de Alarme Vermelho
No botéo de Pausa de Audio, uma luz vermelha pisca para indicar
um alarme de alta prioridade.

8. LED de Alarme Amarelo
No botao de Pausa de Audio, uma luz amarela pisca para indicar
um alarme de prioridade média. Uma luz amarela sélida indica um
alarme de prioridade baixa.

Tela

A tela permite a visualizagao de configuractes, informages de status
do sistema, dados do paciente em tempo real, alarmes e logs. E
possivel também modificar certas configuragdes na tela.

Consulte o Capitulo 4 para obter mais informacdes sobre a
visualizagédo e modificagdo de configura¢des de terapia
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NOTA: Consulte o Capitulo 5 para
obter mais informag6es sobre
alarmes de prioridade alta, média
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Caracteristicas do Painel Traseiro e Lateral

Os painéis traseiro e lateral do ventilador contém as seguintes
funcdes e conectores, mostrados a direita.

1.

Entrada de Energia AC

E possivel plugar o cabo de forca AC neste conector localizado
no lado direito do ventilador Trilogy.

2. Conexao do Circuito Respiratério

O conector do circuito respiratério esta localizado na lateral direita
do dispositivo. Vocé pode conectar seu sistema de tubulagéo de
circuito aqui. Consulte o Capitulo 3 para obter detalhes.

3. Bloco de Porta de Expiragcao

manual do usuario Trilogy

O bloco de porta utilizado aqui depende se o dispositivo de
expiracdo passiva ou a valvula de expiragéo ativa esta sendo
utilizado. O Bloco de Porta de Expiragcao Passiva é apresentado
aqui. Se vocé estiver usando o dispositivo de expiracdo ativa,
conecte o bloco de Porta de Expiracdo Ativa. Consulte o Capitulo
3 para obter mais informacdes.

Fenda de Cartdo de Dados Secure Digital (SD)

No lado esquerdo do dispositivo esta uma fenda para o Cartédo de
Dados SD opcional. Seu distribuidor pode pedir para vocé usar
este cartdo para registrar informagdes de uso e terapia do
dispositivo.

Painel Lateral Esquerdo
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10.

11.

12,

manual do usuario Trilogy

Conector Serial

Seu distribuidor de produtos de saude pode usar este conector
para conectar o dispositivo a um computador ou outros
dispositivos Respironics.

Conector de Alarme Remoto

Se estiver utilizando um alarme de remoto opcional com o Trilogy,
vocé pode conectar o cabo adaptador do alarme remoto
Respironics ou cabo para chamada de enfermeira a este
conector.

Conector Ethernet

Seu distribuidor de produtos de saude pode usar este conector
para conectar um computador ou roteador para o Trilogy e
carregar informacgées de terapia.

Conector de Bateria Externa (Entrada de Energia DC)

Vocé pode conectar uma bateria separada externa de chumbo
acido aqui utilizando o cabo de Bateria Externa Respironics
(quando disponivel).

Conector de Bateria Externa (Entrada de Energia DC)

Vocé pode conectar uma bateria separada externa de chumbo
acido aqui utilizando o cabo de Bateria Externa Respironics
(quando disponivel).

Filtro de Entrada de Ar
Insira o filtro fornecido com o dispositivo na entrada de ar.
Fenda do Conjunto de Bateria Destacavel

Se estiver utilizando o conjunto de bateria destacavel de ion litio
da Respironics para alimentar o dispositivo, conecte-o aqui.

Retentor de Cabo

Enrole o cabo de forga ao redor deste retentor de cabo a fim de
prevenir que alguém desconecte acidentalmente o cabo de forga.
Consulte o Capitulo 3 para obter mais informacdes.

Painel Traseiro
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3. Montagem do Ventilador

Este capitulo fornece instrugdes sobre como montar seu ventilador.
Inclui duas péginas de instrugdes de montagem répida, seguida por
instrugdes mais detalhados, incluindo: fﬁ\ AVISO

= Posicionamento apropriado do dispositivo Pacientes utilizando o ventilador

= |Instalagao do filtro de ar devem ser monitorados por
pessoal médico treinado.
= Alimentagéo de energia do dispositivo

= Conexao do circuito respiratério rﬁ" AVISO

Sempre verifique o ventilador
quanto a operagéo apropriada
= Conexdo a um alarme remoto (opcional) antes do uso

= Conexdo a um coletor de agua (opcional)

Infcio da terapia rﬁ\ AVISO
Sempre tenha proximo um
equipamento de ventilagédo
alternativo, tais como um
ressuscitador manual ou
dispositivo similar

M aviso

Né&o opere o ventilador a
temperaturas abaixo de 5 °C (41
°F) ou acima de 40 °C (104 °F)

manual do usuario Trilogy Capitulo 3. Montagem do Ventilador
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Instrucdes de Montagem Rapida

Consulte esta pagina se vocé desejar montar rapidamente o conteudo principal do dispositivo,
incluindo:

= Instalacé&o do filtro
= Conexdo da tubulagéo de oxigénio
= Conexéo dos dispositivos de expiragdo passiva ou ativa e tubulagéo

Para obter informagdes mais detalhadas sobre cada aspecto da montagem do dispositivo, consulte as
instru¢des incluidas no restante deste capitulo.

1. Instalacéo do Filtro 2. Conexao a Energia AC

Plugue a extremidade do soquete do cabo de
forca AC na tomada AC no lado direito do
dispositivo. Plugue a extremidade com pinos a
Instale o filtro de espuma cinza a area do filtro uma tomada nao controlada por um interruptor.
conforme mostrado acima

Para prevenir remocdo acidental do cabo de
forgca AC do dispositivo, sempre prenda o cabo
de forca AC ao dispositivo utilizando o retentor
de cabo de forga localizado na parte posterior
do dispositivo.

manual do usuario Trilogy Capitulo 3. Montagem do Ventilador
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3. Conexao da Tubulacgao e Dispositivo de Expiragado

Se estiver utilizando o Dispositivo de Expiragdo
Passiva:

Dispositiva
de Expiragio
Passiva

Tulndagdo
Flaxivel Filtro Bacteniano

Prenda o filtro bacteriano (opcional) a conexéo
do circuito respiratorio no Trilogy. Conecte a
tubulagao flexivel ao filiro de bateria, e conecte
o dispositivo de expiragéo passiva a tubulacgéo.

Se estiver utilizando o Dispositivo de Expiragdo
Ativa:

:m 98 pyia de Valvula de Expiragio daPota
Hskin) e

daPressio| ~ LTMadeCONGe S gg bypiraganno
\ ® EXPHEG ispasitivo Trilogy

Linha de Fluxo de
Pressdo Listrada
em Branco

Paorta da Valvula
de Expiragio
no Bloco de Porta

Ou, prenda o filtro bacteriano (opcional) a
conexdo do circuito respiratério no Trilogy e
conecte a Valvula de Expiragdo Ativa
Respironics a tubulagdo. Conecte a linha de
controle da vélvula de expiragéo e linhas de
fluxo de pressdo ao bloco de porta de
expira¢do do Trilogy.

4. Conexao da Tubulagédo de Oxigénio (Opcional)

1] |I
I|I ]| Portada

A TR

S b
%ﬁ g T
= f/:f::?«
= Tubulagao da
Fonte de Oxigénio

| l“:?l' Walvula de Oxigénio
- Conaxio Rapida
da Valvula de Oxigénio

=y

Conecte a tubulagdo de oxigénio suplementar a Conexdo Rapida da Valvula de Oxigénio com o
dispositivo Trilogy. Conecte a Conexédo Répida da porta da Valvula de Oxigénio localizada na parte
traseira do Trilogy. Empurre a Conexdo Rapida da Valvula de Oxigénio para dentro até ouvir um
clique. A aba na parte superior da porta ira sair. Este dispositivo € somente compativel com uma fonte
de oxigénio de baixo fluxo fornecendo até 15 I/min. N&o conecte uma fonte de oxigénio de alta
presséo a este conector no dispositivo Trilogy.

manual do usuario Trilogy Capitulo 3. Montagem do Ventilador



Posicionamento do Dispositivo

Coloque o ventilador sobre uma superficie plana e nivelada. Ou,
como uma alternativa, vocé pode colocar o dispositivo na bolsa
opcional de transporte em uso. A bolsa de transporte em uso é
requerida para uso portatii para prender apropriadamente o
ventilador.

N&o opere o ventilador quando este estiver de lado, com a parte
superior voltada para baixo ou em qualquer outra orientagcéo.
Garanta que a entrada de ar localizada na parte posterior do
dispositivo ndo esteja bloqueada. Se o fluxo de ar ao redor do
dispositivo for bloqueado, o ventilador pode n&o funcionar
apropriadamente.

Instalagcao do Filtro de Ar

O dispositivo usa um filtro de espuma cinza lavavel e reutilizavel. O
filtro reutilizavel remove pdlen e poeira doméstica normal. O filtro
deve estar instalado em todos os momentos que o dispositivo estiver
operando. Dois filtros de espuma cinza reutilizaveis sdo fornecidos
com o dispositivo. Se o filiro ainda n&o estiver instalado ao receber o
dispositivo, vocé deve instala-lo antes de usar o ventilador.

Para instalar o filtro, insira o filtro de espuma cinza na area do filtro
conforme mostrado.

19

Nota: Vocé néo pode usar
acessorios, tais como um
umidificador ao usar o ventilador
na Bolsa de Transporte em Uso.

#%, ADVERTENCIA

Um filtro de espuma néo
danificado apropriadamente
instalado é requerido para
operagédo apropriada

Instalagédo do Filtro

Nota: Consulte o Capitulo 6 para
obter informagdes sobre como
limpar e trocar o filtro de ar.
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Alimentacao de Energia ao Dispositivo

O Trilogy pode operar com energia AC ou DC. O ventilador acessa  Nota: Este dispositivo esta
energia de fontes potenciais na seguinte ordem: ativado (ou seja, “ligado”)
quando o cabo de energia AC

* Energia AC esté conectado ou qualquer das
= Bateria Externa trés fontes da bateria esta
] ] . disponivel. Pressionar o botdo
= Conjunto de Bateria Destacavel Iniciar/Parar liga ou desliga o
= Bateria Interna fluxo de ar.
Antes de conectar o ventilador a
Uso de Energia AC fonte de alimentagdo AC,

garanta que o circuito AC

& possua energia adequada.
-'&‘ AVISO Contate seu distribuidor de
Ao usar energia AC, sempre use uma tomada de forca AC que cumpra os cdigos ~ Produtos de saide para obter

nacionais e locais. mais informagoes
Um cabo de forga AC ¢ fornecido com o dispositivo: fh, ADVERTENCIA

1. Plugue a extremidade do soquete do cabo de forca AC na entrada
de energia AC localizada na lateral do dispositivo. Para prevenir
remocgao acidental do cabo de forga AC do dispositivo, sempre
prenda o cabo de forga AC ao dispositivo utilizando o retentor de
cabo de forga AC localizado na parte traseira do dispositivo.

Se este dispositivo tiver sido

exposto a temperaturas muito

quentes ou muito frias, deixe-0

ajustar a temperatura ambiente

antes de iniciar estes

2. Plugue a extremidade com pinos do cabo a uma tomada ndo  procedimentos de montagen.
conectada a um interruptor.

) o . Ak, AviSO
3. Garanta que todas as conexdes estejam firmes. Se a energia AC
estiver conectada corretamente e o dispositivo estiver operando  Inspecione o cabo de forca
apropriadamente, o LED de forga AC verde deve estar aceso. frequientemente quanto a
presenga de qualquer sinal de
danos. Troque um cabo de forga
danificado imediatamente.

Nota: Para remover a energia
AC, desconecte o cabo de
alimentagdo da tomada elétrica.

:2;0: )

Conexéo do Cabo de Forga AC
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4. Prenda o cabo de forga utilizando o retentor de cabo localizado na
parte traseira do dispositivo, conforme mostrado abaixo. Para
prender o cabo de forga, use uma chave de fenda para remover o
parafuso no retentor de cabo. Insira o cabo conforme mostrado no
retentor de cabo, e entdo reconecte o retentor de cabo ao
dispositivo recolocando o parafuso.

Uso de Energia DC

E possivel operar o ventilador utilizando uma bateria externa, bateria
destacavel ou bateria interna.

Bateria Externa

O ventilador pode ser operado a partir de uma bateria tipo marinha
(chumbo acido) de ciclo profundo de 12 VDC utilizando o Cabo de
Bateria Externa da Respironics (quando disponivel). Este cabo é pré-
colocado e com terminacdes apropriadas para garantir conexao
segura de uma bateria externa ao ventilador. O tempo de operagéo da
bateria depende das caracteristicas da bateria e uso do dispositivo.

Devido a uma variedade de fatores, incluindo quimica da bateria,
idade da bateria e perfil de uso, a capacidade da bateria externa
mostrada na tela do Trilogy € somente uma estimativa da capacidade
real remanescente.

Consulte as instrugdes fornecidas com o Cabo de Bateria Externa
Respironics para obter informacdes detalhadas sobre como operar o
dispositivo utilizando uma bateria externa.

manual do usuario Trilogy
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Como Prender o Cabo de
Forga Utilizando o Retentor de
Cabo

A% Aviso

Néo use energia DC ao operar o
Trilogy com um umidificador. As
baterias ndo irdo alimentar o
umidificador.

A% aviso

Antes de conectar a bateria,
desligue e desconecte qualquer
fonte de oxigénio conectada ao
ventilador e mova a bateria pelo
menos 1,83 metros (6 pés) para
longe de qualquer fonte de
oxigénio

A%, ADVERTENCIA

Somente use o Cabo de Bateria
Externa Respironics com uma
bateria externa. O uso de
qualquer outro sistema pode
casar danos ao dispositivo

MR, ADVERTENCIA

Né&o use a mesma bateria
externa para operar ambos o
ventilador e qualquer ouro
equipamento

MR, ADVERTENCIA

Uma bateria externa nunca deve
ser usada como a fonte de
alimentagdo ambulatorial
primaria

Capitulo 3. Montagem do Ventilador



Conjunto de Bateria Destacéavel

A Respironics oferece um conjunto de bateria de ion litio destacavel.
Para usar o conjunto de bateria destacavel, encaixe a bateria no lugar
localizado na parte posterior do ventilador, conforme mostrado na
ilustracdo a seguir. Quando o dispositivo ndo esta conectado a uma
fonte de alimentacdo AC ou uma bateria externa, se uma bateria
destacavel estiver conectada, esta alimentara o dispositivo. O periodo
de tempo durante o qual o ventilador ir4d operar com energia da
bateria depende de muitos fatores, tais como configuragbes da
bateria, nivel de carga da bateria e condigcdo ou idade da bateria.
Quando totalmente recarregada, uma nova bateria pode alimentar o
ventilador por aproximadamente quatro horas sob condi¢des de
paciente tipicas.

Sempre que o ventilador estiver conectado a energia AC, este ira
automaticamente recarregar o conjunto de bateria destacavel. Uma
bateria destacavel completamente descarregada ira atingir 80% de
status de carga dentro de 4 horas, quando recarregando a
temperaturas de operagdo ambiente (23 + 2 °C).

Insira a bateria destacavel no dispositivo Trilogy conforme descrito
abaixo.

Insira a Bateria
Destacivel

Bataria Destacavel
Apropriadamente Instalada

manual do usuario Trilogy
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M%, ADVERTENCIA

A bateria de ion Litio pode
demorar mais para recarregar
quando o ventilador ndo esta em
condigbes de temperatura
ambiente (por exemplo, se a
temperatura ambiente estiver
muito alta)

MY, ADVERTENCIA

Use somente o Conjunto de
Bateria Destacavel Respironics
com o dispositivo Trilogy

A%, ADVERTENCIA

Garanta que a bateria
destacavel esteja firmemente
presa no lugar na parte inferior e
superior.

A%, aviso

Se a bateria destacavel cair ou
for mal manipulada, reinstale a
bateria e verifique se o
ventilador ira operar fora da
bateria e se a bateria é capaz de
recarregar. Se a bateria ndo
estiver funcionando
corretamente, descontinue o uso
da bateria e contate seu
distribuidor de produtos de
saude

Conexao da Bateria
Destacavel

MY, ADVERTENCIA

Uso freqtiente ou prolongado da
bateria destacavel ira encurtar a
vida da bateria

Capitulo 3. Montagem do Ventilador



Um lado da bateria destacavel possui um conjunto de LEDs que
indica a quantidade aproximada de carga remanescente na bateria.
Vocé pode pressionar o botdo abaixo dos LEDs para visualizar o
quanto de bateria permanece:

LED Capacidade da Bateria
80 — 100% da capacidade
60 — 79% da capacidade
40 — 59% da capacidade
20 — 39% da capacidade

Todos os 5 LEDs acesos

4 LEDs acesos

3 LEDs acesos

2 LEDs acesos

1 LED esta aceso
1 LED pisca

0 LEDs acesos

11 — 19% da capacidade

1 —10% da capacidade

0% capacidade

Bateria Interna

O dispositivo contém uma bateria interna que pode ser usada como
uma fonte de alimentagdo reserva. Sua finalidade é uso durante
periodos curtos ao mudar entre fontes de alimentagdo externa,
situacdes de emergéncia ou transporte de duragdo curta. O periodo
de tempo que o ventilador ird operar com a energia interna depende
de muitos fatores, tais como configuragées do dispositivo, nivel de
carga da bateria, e condi¢cdo ou idade da bateria. Quando totalmente
recarregada, uma nova bateria pode alimentar o ventilador por
aproximadamente 4 horas sob condigbes de paciente tipicas.

Sempre que o ventilador estiver conectado a alimentacéo AC, este ird
recarregar a bateria interna automaticamente. Uma bateria interna
completamente descarregada ira atingir 80% do status de carga
dentro de 8 horas.

Indicadores de Fonte de Alimentacao do Dispositivo

Existem muitos indicadores de fonte de alimentagdo no dispositivo
Trilogy e tela. Estes indicadores s&o descritos em detalhe a seguir.

Indicador de Forca AC

Quando a energia AC é aplicada ao dispositivo, o indicador LED AC
verde (~) na frente do dispositivo Trilogy acende.

manual do usuario Trilogy
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O Conexao da Bateria
Destacavel

dk., ADVERTENCIA

A bateria interna NAo deve
servir como uma fonte de
alimentagédo primaria. Vocé deve
somente utilizé-la como uma
fonte de alimentagdo reserva
quando outras fontes néo
estiverem disponiveis, ou
quando for necessario usar a
bateria somente como uma
alimentagéo de energia de curta
duragéo.

dk., ADVERTENCIA

O uso freqiiente ou prolongado
da bateria interna ira encurtar a
vida da bateria

Capitulo 3. Montagem do Ventilador



Indicadores de Energia DC

Os simbolos de bateria interna, externa e destacavel que serdo
apresentados na tela de Monitorizagdo s&@o apresentados abaixo. Os
simbolos de bateria destacavel e externa serdo somente
apresentados na tela se uma bateria destacavel ou externa estiver
conectada ao dispositivo.

Bateria Simbolo

Bateria Interna
Bateria Destacavel

B

Bateria Externa '%'

Existem varios indicadores de energia DC que ser&o apresentados na
tela de Monitorizagdo para indicar qual bateria estd em uso (se
aplicavel), se a carga da bateria esta baixa, se estédo recarregando ou
descarregadas, etc. A tabela a seguir explica todos os indicadores de
energia DC.

Indicador de Energia DC ‘ Descrigdo
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AVISO

Sob condicdes de operagédo
normais, o0 simbolo de bateria
interna sera sempre
apresentado na tela de
Monitorizagéo. Se o simbolo ndo
for apresentado na tela, contate
seu distribuidor de produtos de
saude para solicitar servigo.

Indicador de Bateria em Uso

Uma caixa preta aparece ao redor da bateria que estd em uso.
Por exemplo, se a bateria externa estiver atualmente em uso, o

simbolo aparece na tela de Monitorizagdo

Indicador Verde de Bateria
Totalmente Recarregada

Quando a bateria estd recarregada acima de 90% de sua
capacidade, todas as barras no simbolo da bateria aparecerdo na
cor verde

Indicador de Bateria
Parcialmente Recarregada

Quando a bateria esta parcialmente recarregada, algumas barras
no simbolo da bateria aparecerdo em verde, enquanto outras
estardo claras. Por exemplo, se a bateria externa estiver 50%

o . =
recarregada, o seguinte simbolo é apresentado na tela:

Indicador Amarelo de Bateria
Baixa (Prioridade Média)

Quando o dispositivo detecta que a carga de bateria em uso esté
baixa (possui aproximadamente 20 minutos de carga
remanescente), a parte interna da caixa rodeando o simbolo da
bateria se torna amarela. (Em adigé&o ao indicador da bateria na
tela de Monitorizagdo, uma mensagem de alarme de prioridade
média serd apresentada indicando “Bateria Baixa”. Consulte o
Capitulo 5 para obter mais informagdes). O Indicador amarelo é
para a Ultima fonte de bateria disponivel.
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Indicador de Energia DC

Indicador Vermelho de Bateria
Baixa

25

‘ Descricao

Quando o dispositivo detecta que uma carga de bateria em uso
estd aproximadamente depletada (possui aproximadamente 10
minutos de carga remanescente), a parte interna da caixa ao
redor do simbolo da bateria se torna vermelha. (Em adicdo ao
indicador na bateria na tela de Monitorizagdo, uma mensagem de
alarme de alta prioridade sera apresentada indicando “Bateria
Baixa”. Consulte o Capitulo 5 para obter mais informagdes). O
indicador vermelho é para a Ultima fonte de bateria disponivel.

Simbolo Amarelo de Recarga de

Bateria (g5)

Sempre que a energia AC for aplicada ao dispositivo, as baterias
destacavel e interna irdo descarregar conforme necessario. Se a
bateria interna estiver sendo recarregada, o simbolo £+ aparece.
Se a bateria destacavel estiver sendo recarregada, o simbolo

"@desaparece.

Descarte de Bateria

Descarte as baterias de acordo com regulamentagées locais.

Uso pela Primeira Vez

Ao configurar o dispositivo pela primeira vez ap6és uma calibragdo, aplique

energia AC ao ventilador antes

de ligar a ventoinha. A tentativa de usar o

ventlador sem primeiro aplicar energia AC, tais como a instalagéo do conjunto

de bateria destacavel e inicio d

o funcionamento da ventoinha, ird gerar um

alarme de “Servico Requerido no Ventilador”.
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Conexao do Circuito Respiratério ao Ventilador
Realize as seguintes etapas para montar o circuito de paciente.

1. Se estiver usando um filtro bacteriano, conecte uma extremidade
da tubulagéo do circuito a saida do filiro bacteriano e conecte a
entrada do filiro bacteriano a conexdo do circuito respiratério
localizado na lateral do ventilador

Se nao estiver usando um filtro bacteriano, conecte a tubulagdo
diretamente a conexao do circuito respiratorio do dispositivo.

Conexdo do Circuito
Respiratério do Trilogy

Tubwdagde do Circuito

Fiftro Bacteriano

2. Conecte a outra extremidade da tubulagdo do circuito a um
dispositivo de expiracéo separado.

a. Se estiver utilizando o Dispositivo de Expiragdo Passiva da
Respironics:

1. Conecte o dispositivo giratério cinza localizado no
Dispositivo de Expiragdo a tubulagéo flexivel conectada
ao ventilador.

2. Conecte a outra extremidade do dispositivo de expiragéo
a interface do paciente (por exemplo, a mascara)

Dispositivo de

Tubulagio Flexivel Expiragho
; _Passiva

J Tubulagdo  Filtrg
Dispasitiva T Filtro Bacteriano  Flexivel Bacteriano
de EXpiragio e idde
Passiva  (Nan Remova)

Consulte as instrugdes incluidas com o Dispositivo de Expiragdo
Passiva para obter informagdes mais detalhadas de montagem.
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A%, Aviso

A Respironics recomenda que
um filtro bacteriano esteja
instalado se o dispositivo estiver
sendo usado como um
ventilador invasivo ou se o
dispositivo estiver sendo
utilizado em mdltiplos pacientes.

Nota: Trilogy néo fornece
compensagédo de complacéncia
de circuito em modos de
volume.

Conexdo do Circuito
Respiratorio ao Dispositivo

Nota: Se o ventilador for
utilizado com uma mascara que
possua uma porta de expiragdo
embutida, o dispositivo de
expiragdo passiva ndo é
necessario.

AR, ViSO

N&o remova a Tampa da
Extremidade da porta localizada
no Dispositivo de Expiragéo
Passiva. A remogéo da tampa
pode causar vazamentos
€XCessivos.

Conexado do Dispositivo de
Expiracéo Passiva
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b. Se estiver utilizando o Dispositivo de Expiragcdo Ativa:

1. Conecte o Sensor de Fluxo ao conector em T da valvula
de expiracéo localizada na Valvula de Expiragdo Ativa,
conforme mostrado abaixo.

R ||

L o \
) Viluia de Expiragdo Ativa HE

Conector em T da Valvula de Expiragio

2. Conecte a outra extremidade da tubulagédo de circuito de
paciente a Valvula de Expiragéo Ativa.

A. Conecte o conector em T da valvula de expiragdo a
tubulagao de circuito de paciente conectada ao ventilador.

B. Conecte o sensor de fluxo a interface do paciente (por
exemplo, tubo de traqueostomia).

C. Conecte as linhas de fluxo de presséo proximal e a linha
de controle da valvula de expira¢do ao Bloco de Porta de
Expiragdo Ativa no Trilogy, conforme mostrado abaixo.

= Conecte a Linha de Fluxo de Pressdo Listrada em
Branco a porta listrada do meio no Bloco de Porta de
Expiragéo no dispositivo Trilogy

= Conecte a outra Linha de Fluxo de Pressdo a porta
superior no bloco de Porta de Expiragdo

= Conecte a Linha de Controle da Valvula de Expiragéo
a porta da Valvula de Expiragdo sobre a parte
superior da Vélvula de Expiracédo Ativa, e conecte a
outra extremidade da linha de controle a porta da
Valvula de Expiragéo no Bloco de Porta de Expiragéo.

27

A%, Aviso

O dispositivo de expiragéo foi
desenvolvido para exaurir CO2
do circuito de paciente. Nao
bloqueie ou sele as portas no
dispositivo de expiragdo.

Conexao do Sensor de Fluxo

Nota: A ventilagéo de circuito
passivo fornece compensagéo
de vazamento em ambos 0S
modos de pressdo e volume. A
ventilagdo de circuito ativo ndo
fornece compensacgéo de
vazamento. Cuidado particular
deve ser tomado a volumes
correntes baixos a fim de
garantir monitorizagdo adequada
do volume corrente expirado.

A% aviso

Para ventilagéo de bebés, a
Respironics recomenda o uso de
um monitor secundario quando
medicamente apropriado
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'F-'l"“’ 98 Porta de Valvula de Expiragio —
|\ lishadeContraiada  Docda

de Pressao
| e Expiragio de Expiragdo no

Dispositivo Trilogy

Linha de Fluxo de

Pressdo Listrada  Porta da Valvula
em Branco de Expiragio
no Bloco de Porta

Consulte as instru¢des incluidas com o Dispositivo de Expiragdo Ativa
Respironics para obter informag¢des de montagem detalhadas.

Conexdo de um Coletor de Agua

Se estiver utilizando um coletor de agua opcional, conecte-o ao
circuito do paciente de acordo com as instrugdes do fabricante. Se
ndo estiver usando um coletor de agua, contate seu distribuidor de
produtos de saude a fim de determinar se um coletor de agua é
necessario.

Conexao de Oxigénio Suplementar (Opcional)
Para conectar oxigénio suplementar ao dispositivo Trilogy:

1. Conecte a tubulagédo de oxigénio ao Conector Rapido da Valvula
de Oxigénio. Entdo, conecte o Conector Rapido a porta da
Valvula de Oxigénio na parte traseira do ventilador.

Farta da Valvula de Oxigénio
I| ____— Conexéo Rapida da
‘Walvuia de Oigénio
Tubllag&a da Fonie
de Dxiglnio
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Conexao do Dispositivo de
Expiracdo Ativa

MR, AvisO

Néo permita que agua se
acumule no circuito do paciente.
Use um método apropriado de
controle de agua, tais como um
coletor de agua

Conexao da Tubulagédo de O
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2. Garanta que a Conexdo Répida da Valvula de Oxigénio esteja
pressionada firmemente na porta. Vocé ouvira um clique, e a
lingUeta na parte superior da porta saira.

Este dispositivo € somente compativel com uma fonte de oxigénio de
baixo fluxo fornecendo até 15 I/min. Nao conecte uma fonte de
oxigénio de alta presséo a este conector no dispositivo Trilogy.

Conexdo do Alarme Remoto (Opcional)

Seu profissional de saude pode recomendar que vocé use um alarme
remoto com o dispositivo. O alarme remoto gera um alarme a uma
distancia de até 91 metros (300 pés) a partir do ventilador. Um sinal
sonoro e uma luz vermelha pisca a fim de indicar que uma condigéo
de alarme existe. O alarme remoto ira soar quando qualquer das
seguintes condigbes existir:

= O fluxo de ar do ventilador esta desligado
= A terapia parou devido a perda de energia
= O ventilador esta em um estado ndo operante

= Um alarme de prioridade alta ou média ocorreu e ndo foi
silenciado ou reinicializado

® Uma mensagem de prioridade baixa ou de informagdo ocorreu e
néo foi silenciada ou reinicializada

Se vocé estiver utilizando o Alarme Remoto Respironics, realize as
seguintes etapas para conecta-lo ao Trilogy:

1. Plugue o fone estéreo do cabo adaptador (incluido com o sistema
de alarme remoto) no conector de Alarme Remoto na parte
traseira do ventilador.

29

(4

Pressione a tubulagédo e a
linglieta saira

ik pviso

Garanta que o alarem remota
seja completamente testado a
fim de garantir que esteja
funcionando apropriadamente. O
alarme remoto deve ser testado
uma vez por semana.
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2. Conecte a extremidade do adaptador do cabo de interface do
alarme remoto ao cabo de conexdo BNC no alarme remoto.

Se vocé estiver utilizando um alarme remoto diferente, consulte as
instru¢des fornecidas com o alarme remoto.

Ao usar o alarme remoto, garanta que o cabo e conector de alarme
remoto sejam totalmente testados verificando se:

= Alarmes sonoros no ventilador sdo também audiveis no alarme
remoto

= Desconex&o do cabo de alarme remoto do ventilador ou alarme
remoto resulta em uma notificagdo de alarme no alarme remoto.

Iniciar Terapia

Pressione o botao @ para iniciar a terapia. O ventilador ira usar as
configuragdes de ventilador definidas mais recentemente.

Ao iniciar a terapia, a iluminagéo reversa da tela e as luzes dos
botdes acendem, os LEDs de alarme vermelho e amarelos acendem
momentaneamente e um indicador sonoro indica que a terapia iniciou.
A tela de Inicializagcdo aparece. Consulte o Capitulo 4 para obter
detalhes.

30

dx, pviso

Para garantir que o dispositivo
esteja operando
apropriadamente na
inicializagdo, sempre verifique se
o sinal sonoro audivel soa e se o
LED de Pausa de audio acende
em vermelho e entdo em
amarelo momentaneamente.
Contate seu distribuidor de
produtos de saude para solicitar
servigo se estes indicadores néo
ocorrerem na inicializagéo.
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Conexdo do Circuito Respiratorio a Interface do
Paciente

Apo6s ter montado o sistema, iniciado a terapia e ajustado as
configuragdes do ventilador conforme necessario, vocé pode conectar
o circuito respiratério ao paciente. A ilustracdo abaixo mostra o
circuito respiratério conectado a uma mascara. Vocé pode também

conectar o circuito respiratorio a um tubo de traqueostomia. ) o
Nota: Na ilustragéo a esquerda,

a tubulagdo néo esta desenhada
em escala. O comprimento da
tubulagéo real ira diferir da
apresentada aqui.

o

Exemplo de um Circuito de
Paciente Totalmente

"%; " il E | Conectado com Dispositivo de
i |'|I|-|;m IIII.E Expiragdo Passiva

Respironics
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Trilogy
manual do usuario

4. Visualizagao e Alteragao de Configuragcoes

Este capitulo explica como visualizar informag¢des na tela e como
alterar as configuragdes.

Telas de Inicializacao e Monitorizacao

1. Apo0s pressionar o botéo @ para iniciar a terapia, a tela de
Inicializagdo aparece momentaneamente, indicando o nome do
dispositivo e versdo de software.

©

e —
RESPIRONICS Exemplo de Tela de
Inicializagdo do Sistema
Trilogy

Software Version 1.0

& 20042005 Respironics Inc
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2. A proxima tela apresentada é a tela Monitor. A aparéncia desta
tela pode variar, dependendo de como seu distribuidor de
produtos de saude tiver configurado o dispositivo. Se o
distribuidor tiver desligado a fun¢do de Vista Detalhada, a tela
parecera com a tela mostrada abaixo.

apent il | Painel Monitor
{jm T 1 T 1T T 17T Pﬂ |~
B 5 i0 § -1 | 5 Mo
DEFZHZ007
- —+— Painel de Data
Q7:11 PM o

B v m ol

v w!. o rme | Painel de Status
[CTLTO  reme |

A segdo superior da tela, denominada painel Monitor,
apresenta o modo de terapia. Se o distribuidor de produtos
de saude tiver configurado prescri¢des duplas para vocé, o
indicador de Prescricdo aparece, indicando prescricdo
Primaria ou Secundaria. O simbolo de respiracdo do
paciente também ¢é apresentado durante uma respiragéo
acionada pelo paciente e um grafico de barras apresenta o
nivel de presséo atual.

Na secédo central da tela sdo apresentados o horario e data
atual.

A secdo inferior, denominada painel de Status, apresenta
certos simbolos que incluem as fung¢des sendo utilizadas,
tais como Rampa, assim como o status de bateria.

manual do usuario Trilogy
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Nota: As unidades de pressao
mostrada nas telas iréo variar
dependendo de como o
dispositivo foi configurado. Estas
podem ser cm H20, hPa ou
mBar; no decorrer d este
manual, estes sdo
genericamente denominados
“unidades de presséo”

Tela Monitor - Vista Detalhada
Nao Ativada

Nota: Os simbolos que
aparecem na tela Monitor sédo
descritos em detalhes
posteriormente neste capitulo

Capitulo 5. Alarmes do Ventilador
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Se seu distribuidor de produtos de saude tiver configurado seu
dispositivo para apresentar a Vista Detalhada, a tela Monitor sera
semelhante a mostrada abaixo.

Primary © CPAP

Presaure
7.9k

DAIIFHEN T 0806 PM

|cm
II—BD

Oml | P T T T R e
] £l L] 1% E:

25 w4

AR e Leak
18 4010, 331w

Fainel Monitor

__,.,-"f

IR 3,4&2“0

lE Ratin] ;1.2 Pesk Flom

0, Do |

e 8.3

Minwe=t 71, Bitmn

+— Painel de Configuragies
Determinadas

-

Ext Dmiach Inl

..‘“"'\-\-..

Menud

| Painel de Status

Famp

A tela contém informagdes mais detalhadas sobre sua terapia.

(4

Tela Monitor - Vista Detalhada
Ativada

e O painel Monitor mostra o modo de terapia, o Indicador de

Prescricdo se uma prescri¢do dupla existir, 0 modo de terapia, um
grafico apresentando a presséo atual e a data e horario atual.

Adicionalmente, este painel também apresenta a pressdo do
paciente, freqléncia respiratéria (RR), volume corrente expirado

(Vte) e vazamentos.

¢ O segundo painel na Vista Detalhada ¢é o painel de Configura¢des
Determinadas. Fornece dados relacionados ao paciente incluindo
Presséo Inspiratéria de Pico (PIP), Ventilagdo Minuto, Fluxo de
Pico Inspiratorio, Pressdao Média das Vias Aéreas (MAP) e

Relacdo I:E.

e O terceiro painel é o painel de Status e apresenta as mesmas
informag¢des apresentadas na tela de Vista Detalhada N&o

Ativada.
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Indicadores da Tela Monitor

Esta sec¢éo descreve os seguintes indicadores:

= Indicadores do Painel Monitor

= Indicadores de Painel de Configuragées Determinadas
= Indicadores do Painel de Status

Indicadores do Painel Monitor

Todos os indicadores que podem aparecer no Painel Monitor sédo
descritos detalhadamente na tabela a seguir. A Vista Detalhada é
mostrada abaixo. Alguns destes itens podem n&o aparecer na Vista
Detalhada N&o Ativada.

mt‘ cy (RF24r2007 0720 P
Om b A
i F 30 W s 8o
Fregsure RR W Liak
21 -s'ff'-' 20 401 0_‘* 1 3_2_8'“‘“' Tela Monitor - Vista Detalhada

Indicador Descricao

Prescrigéo Se seu distribuidor de produtos de saude configurar uma prescrigéo
dupla para vocé, as palavras “Primary” ou Secondary” aparecem no
canto superior do painel para indicar qual prescri¢éo esta ativa.

Modo Terapia O modo de terapia atual é apresentado na parte superior do painel
(por exemplo, CPAP, S, S/T, etc). se uma caracteristica especial,
tais como Flex, AVAPS ou Sigh (supiro) estiver ativa. Esta
caracteristica aparecera préximo ao modo de terapia

Data e Horario Se vocé estiver na Vista Detalhada, a data e horério atuais
aparecerdo no canto superior direito do painel (Na Vista Simples,
aparecem no painel central)

Este simbolo é apresentado durante uma respira¢do acionada pelo
paciente

Respiracdo do Paciente O
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Indicador Descricdo

Simbolo de Pressao de Pico
e Manbémetro de Pressao das
Vias Aéreas

Indicador de Pressdo Baixa

AN

Indicador de Presséo alta

A

Presséo
Frequéncia Respiratoria (RR)
Volume (Vte)

Vazamento

O manbmetro (gréfico de barras) apresenta a pressdo das vias
aéreas no circuito de paciente em todos os momentos. A barra do
mandmetro se move para a direita a medida que a pressdo aumenta
durante a inspiragéo e se move para a esquerda a medida que a
pressdo reduz durante a expiragdo. A pressdo de pico é também
indicada nesta barra. E posicionada de acordo com a pressdo de
paciente maxima atingida durante cada respiragdo. O simbolo de
Pressédo de Pico aparece como uma barra azul no manémetro. Se
um Alarme de Pressdo Inspiratéria Alta ocorrer, o simbolo de
Pressé&o de Pico muda de azul para vermelho

Se seu distribuidor de produtos de saude tiver habilitado um modo
de terapia de volume, este indicador aparece abaixo da barra do
manémetro, indicando a configuragdo de alarme de presséo baixa

Se seu distribuidor de produtos de saude tiver habilitado um modo
de terapia de volume, este indicador aparece abaixo da barra do
mandmetro, indicando a configuragdo de alarme de presséo alta

Este indicador apresenta a pressdo atual do paciente. Somente
aparece na vista detalhada

Este indicador apresenta a frequéncia respiratéria determinada em
Respirac¢des por Minuto (BPM). Somente aparece na vista detalhada

Este indicador apresenta o volume expirado determinado em
mililitros. Somente aparece na vista detalhada

Este indicador apresenta o vazamento médio da respiragdo anterior
em litros por minuto. Somente aparece na vista detalhada.

manual do usuario Trilogy
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Painel de Configuragcées Determinadas

Todos os indicadores que podem aparecer no Painel de
Configuragdes Determinadas (disponivel somente na Vista
Detalhada) sdo descritos detalhadamente na tabela a seguir.

PIP21.4%€0 1ERs0T:1.0 Pesk Flowe] 20.0imer
Map1 1,870 Mivent 69, Firn

Painel de Configuragoes
Determinadas

Indicador Descricao

PIP A Pressao Inspiratéria de Pico apresenta a pressdo maxima aplicada
ao paciente durante a respiragéo anterior

Relacdo I:E (I:E Ratio) Apresenta uma comparagdo entre o tempo gasto na inspiragéo e o
tempo gasto na expiragéo durante a respiragéo anterior

Fluxo de Pico (Peak flow) Apresenta o fluxo inspiratério maximo aplicado ao paciente durante a
respiracdo anterior

MAP Apresenta a Pressdo Média das Vias Aéreas, a qual é a média
ponderada da pressdo nas vias aéreas do paciente durante 6
respiracdes

MinVent A Ventilagdo Minuto apresenta a quantidade de ar aplicado ao
paciente durante o Ultimo minuto
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Indicadores de Painel de Status

Todos os indicadores que podem aparecer no Painel de Status da tela
Monitor s&o descritos detalhadamente na tabela a seguir..

FlE «E m 5 -

Cord Ext Deotach int Fouze Romp Painel de Status

Indicador Descricdo

El Apresentado quando um cartdo de memdria Secure digital (SD) esta
inserido no ventilador

E Apresentado quando o ventilador detecta um erro com o cartdo SD
“aut Apresentado sempre que uma bateria externa estiver conectada ao
% ventilador. O nivel de sombra verde apresentada no simbolo indica a

capacidade da bateria e iré reduzir a medida que o nivel de carga da
bateria diminuir. Quando todo o simbolo esté verde, a bateria esta
totalmente recarregada

Apresentado sempre que uma bateria destacavel estiver conectada

F‘E ao ventilador. O nivel de sombra verde no simbolo indica a
capacidade da bateria e ira reduzir a medida que a caga da bateria
diminuir. Quando todo o simbolo estd verde, a bateria esta
totalmente recarregada.

Apresentada a todos os momentos, indicando o status da bateria
(I interna. O nivel de sombra verde no simbolo indica a capacidade e

iréa reduzir a medida que o nivel de carga da bateria reduzir. Quando

todo o simbolo estiver verde, a bateria esta totalmente recarregada

Uma caixa preta é apresentada ao redor da bateria que esta
alimentando o ventilador no momento quando a energia AC ndo esta
disponivel. (No painel de status apresentado acima, a bateria

externa esta em uso, de forma que o simbolo aparece).
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Indicador Descricdo

g Um simbolo de raio amarelo é apresentado com o simbolo da
bateria Destacavel ou Interna para indicar quando a bateria esta
recarregando. (No painel de status apresentado aqui, a bateria

destacavel esta sendo recarregada, de forma que o simbolo h@ é
apresentado).

‘;_@; Apresentado quando o botao de Pausa de Audio foi pressionado e a
Pausa de Audio esta ativa. O alarme é silenciado por um minuto
quando o botdo de Pausa de Audio é pressionado.

—all Apresentado quando a fungéo de Rampa esta ativa.

Nota: Se uma bateria em uso estiver muito baixa (menos de 20 minutos remanescentes), a parte
interna da caixa ao redor do simbolo da bateria ira mudar para amarelo. Se uma bateria em uso
estiver préximo de ficar depletada (menos de 10 minutos remanescentes), a parte interna da caixa ao
redor do simbolo de bateria mudara para vermelho e todos os indicadores de barra na bateria ficardo
vazios. Estas mudangas de cor somente ocorrem para a Ultima fonte de bateria disponivel.
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